
Instelbare automatische leegloop 

type II 

 
De door Innoinfra ontworpen automatische instelbare leegloop is ontstaan door de 

reeds in omloop zijnde leeglopen kritisch te bekijken qua werking in de praktijk. 

De in de praktijk voorkomende praktische nadelen hebben we zoveel mogelijk 

proberen te verbeteren door effectieve aanpassingen te doen die de werking 

bevorderen in de toepassing van o.a. droge blusleidingsystemen. 

Daarbij diende de automatische leegloop ook inzetbaar te blijven bij “normale” 

waterleidingsystemen. 

Doordat de meeste automatische leeglopen ondergronds ingezet worden is de keuze 

gevallen op RVS 316 als basismateriaal qua omhuizing. 

Voordelen automatische leegloop type II : 

1. Standaard ingesteld op sluitdruk > 0,4 bar  / openingsdruk < 0,8 bar. 

2. Bij relatief weinig “flow” is deze leegloop als werkzaam dus weinig 

waterverlies. 

3. Hoeft niet persé verticaal geplaatst te worden. 

4. De automatische leegloop is eenvoudig te testen op een normale tuinslang 

met normale waterdruk.  

5. De standaard instelling is aan de leegloopzijde makkelijk aan te passen met 

+/-   0,2 Bar. De RVS bus uitdraaien verhoogt de schakeldruk ; indraaien 

verlaagt de schakeldruk. 

6. De uitloopzijde kan vrijgehouden van zand door aan de leegloopzijde een 

PVC 40 mm machetmof over de automatische leegloop te plaatsen. 

7. Aansluiting op het leidingsysteem met G ½” binnendraad of G ¾” buitendraad. 
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Test instelbare automatische leegloop type II

Figuur 1 dicht 0,4 bar / open 0,8 bar 


